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@ USO: @ MATERIALL:
Per la riparazione piccole di rotture parziali 1 - morsetti in ghisa sferoidale
su tubazioni di diverso materiale 2 - fascia in acciaio inossidabile

3 - guarnizione di tenuta EPDM
4 - viteria in acciaio zincato
Altre dimensioni su richiesta - a richiesta: acciaio inossidabile

Il prodotto é certificato come idoneo al contatto con acqua potabile
Dati tecnici indicativi e non impegnativi che Idro Gas potra cambiare per ragioni costruttive o di mercato senza previo avviso

\
Tolleranza [mm] L [mm] Bulloni Note
min-Dmax
21-25 152 2
26 - 30 152 2
29 - 33 152 2
33-37 152 2
38-42 152 2
. 42 -45 152 2
m 44 - 48 152 2
g 48 - 51 152 2
o 50 - 55 152 2
™ 55 - 60 152 2
(@) 60 - 65 152 2
= 65- 69 152 2
“w 69-73 152 2
c 71-76 152 2
-% 76 - 82 152 2
© 82 -87 152 2
s 87 - 93 152 2
= 94 - 100 152 2
5 99 - 104 152 2
. 105 - 111 152 2
% 112 - 118 152 2
= 120 - 126 152 2
8 126 - 131 152 2
139 - 145 152 2
149 - 155 152 2
156 - 162 152 2
167 - 173 152 2
173-179 152 2
180 - 186 152 2
188 - 194 152 2
L 195 - 200 152 2 J
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