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18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
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18
18
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18
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310-340
320-350
335-365
340-370
360-390
385-415
395-425
400-430
410-440
420-450
435-465
440-470
460-490
475-505
485-515
510-540
530-560
535-565
560-590
570-600
585-615
610-640
630-660
650-680
665-695
685-715

Collare per riparazione in tre pezzi
multibullone “ETERNO”
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MATERIALI:
- fascia in acciaio inossidabile
- guarnizione di tenuta EPDM
- sistema di chiusura in acciaio inossidabile
- viteria in acciaio inossidabile con bulloni teflonati

1
2
3
4 

USO:
Per la riparazione su tubazioni di diverso materiale
convoglianti acqua

Altre dimensioni su richiesta

Idro Gas Engineering s.a.s.
Via Roma 101

13010 Motta de’ Conti (Vc)
Italy

tel.: ++390161780400 - 780444
fax: ++390161780909 - 780411

e-mail: info@idrogasengineering.it
www.idrogasengineering.it

Idro Gas Engineering S.A.S.  Via Roma 101, 13010 Motta de’Conti (Vc), Italy, tel.:++390161780400 - 780444, fax:++390161780909 - 780411 
www.idrogasengineering.it   
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 NoteTolleranza / mm
Altezza del collare e numero bulloni

Length Length Length Length Length 
L=200[mm] L=300[mm] L=400[mm] L=500[mm] L=600[mm]

Il prodotto é certificato come idoneo al contatto con acqua potabile
Dati tecnici indicativi e non impegnativi che Idro Gas potrà cambiare per ragioni costruttive o di mercato senza previo avviso

Dmin-Dmax




