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® USO: ® MATERIALL:
Per 'unione di tubazioni PE/PVC 1-4 - corpo e flange in ghisa sferoidale rivestiti
Permette movimento assiale e deflessione con verniciatura a polvere epossidica blu
angolare 2 - anello antisfilamento in ottone
3 - viteria in acciaio inossidabile
5 - guarnizione di tenuta EPDM
DE - diametro esterno del tubo
o
E Il prodotto é certificato come idoneo al contatto con acqua potabile
(O) Dati tecnici indicativi e non impegnativi che Idro Gas potra cambiare per ragioni costruttive o di mercato senza previo avviso
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% DE mm mm mm mm Note
(@) 63 20 125 130 M10x2
< 75 21 126 142 M10x4
i 90 21 128 160 M10x4
=m 110 22 130 180 M10x4
o 125 22.5 134 195 M10x4
(= 140 22.5 145 221 M10x4
-g 160 23.5 170 235 M10x4
= 180 23.5 185 255 M10x4
o 200 25 210 274 M10x4
o. 225 25 215 302 M10x4
iz 250 25 240 328 M10x6
= 280 25 250 358 M10x6
'6 L 315 25 300 392 M10x6 )

Idro Gas Engineering S.A.S. Via Roma 101, 13010 Motta de’Conti (\Vc), Italy, tel.:++390161780400 - 780444, fax:++390161780909 - 780411
www.idrogasengineering.it




