IDRO GAS ENGINEERING S.AS.

Collare di presa con uscita flangiata
per PE/PVC “RAPIDO PE/BF FL”
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@ USO: @ MATERIALI:
Per la derivazione su tubazioni PE/PVC 1- corpo (superiore) ghisa sferoidale rivestito
con verniciatura a polvere epossidica blu
Altre dimensioni su richiesta 2- corpo (inferiore) ghisa sferoidale rivestito

con verniciatura a polvere epossidica blu
3- guarnizione di tenuta EPDM
4 - bulloni: acciaio inossidabile
5- rondelle: acciaio inossidabile

|
6 - dadi: acciaio inossidabile "I:
DE: diametro o
d: passaggio totale E
D: diametro esterno della flangia (@)
H: altezza (=]
Il prodotto é certificato come idoneo al contatto con acqua potabile &
Dati tecnici indicativi € non impegnativi che Idro Gas potra cambiare per ragioni costruttive o di mercato senza previo avviso o
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DE PN16 L H Bullom- Note o
d D N° Diam. S
90 65 165 180 145 6 M10 o
110 50 165 200 165 6 M10 E_J
110 65 185 200 153 6 M10 ~
110 80 200 200 165 6 M10 8_
125 50 165 200 180 6 M12 ©
140 80 200 200 180 6 M12 ©
160 50 165 230 190 6 M12 g’
160 80 200 230 200 6 M12 ©
160 100 220 230 205 6 M12 -
200 80 200 230 230 6 M12 "5
200 100 220 230 230 6 M12 ]
225 80 200 230 240 6 M12 :
225 100 220 230 240 6 M12 o
250 100 220 300 240 8 M12 :
250 50 165 300 230 8 M12 (7]
250 80 200 300 240 8 M12 g
280 80 200 300 260 8 M12 —
280 100 220 300 260 8 M12 ©
280 150 285 300 270 8 M12 <
BilS) 50 165 300 295 8 M12 %
L 315 100 220 300 315 8 M12 ) O

Alcune dimensioni potrebbero essere fornite con flangia mobile
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